

MLISINKKAN
Kirjoituskone
871


KOTONAJAM KILLTYHT AIKAA

Rakentamisohjeella tavoitellaan yhten ist , ilmeelt n omaleimaista aluekokonaisuutta.
T llaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat synty

jo rakennussuunnitteluvaiheessa. Toisiinsa sopivat valinnat, asumisen kokemukset ja | hi-
ymp rist n huolto- ja k ytt tottumukset synnytt v t traditioita ja yhteishenke . Raken-
nustyyppivalinnoissa kannattaa hakea yhteist linjaa naapureiden kanssa. Laadukas ym-
p rist viestii positiivisuuttajahyv mielt .

Rakennusmassojen luontevalla sijoittelulla kyet nluomaan julkisten, puolijulkisten ja yk-
sityisten tilojen sarjoja, jotka ovat hyv perusta kest v lle rakentamiselle. Hyvin suunnitel-
tu etupiha tarjoaa mahdollisuuden ohikulkijan ja asukkaan mutkattomaan kohtaamiseen.
T m nohjeen milj suositukset kumpuavat ymp r iv st luonnosta: alue sopii erityisen
hyvin karhean kauniille puurakentamiselle.




Sijoitettaessa rakennusta tontille tulisi ottaa huomioon ilmansuunnat sek miellytt v tn k alat. Alueen
sijainti lounaaseen viett v ss rinteess helpottaa rakennusmassojen sommittelua erityisesti luonnonva-
lon kannalta. Oleskeltaviin tiloihin sek piha-alueisiin halutaan yleens auringonvaloa p iv -jailta-aikaan.

Tontille voi rakentaa yksi-, puolitoista- tai kaksikerroksisia asuinrakennuksia. Mahdollisia ovat my s
ns. rinneratkaisut, joissa osa asuintiloista on sijoitettu kellarikerrokseen. Asuinrakennukset voivat olla lat-
tiatasoiltaan porrastettuja. Vierekk isten rakennusten tulee muodostaa kesken n sopusuhtaisia massoja,
kahden samankorkuisen rakennuksen v liin ei tulisi sijoittaa n ist olennaisesti poikkeavaa taloa. Yhten i-
sen linjan luomisessaon hyv huomioidamy s piharakennusten vaikutus. Piharakennusten suunnittelussa
tulisi pyrki keve n vaikutelmaan, jota edesauttaa runkosyvyyden jar yst skorkeuden sopusuhtaisuus
verrattunap rakennuksen mittoihin.

Rakennusta sijoitettaessa tulee maaston korkeussuhteet huomioida siten, ett suuremmilta leikkauksilta
japengerryksilt v Ityt n.Hyv sokkelinkorkeusonv hint n
40 sentti . Asuintilojen lattiatasot suunnitellaan viereisen ajotien pintaa ylemm ksi.

Kattomallina on harjakatto, pulpettikatto tai porrastettu pulpettikatto. Kattokaltevuudet valitaan v lilt
1:2 1:3(-1:4).ja niiden osalta suositellaan seuraavaa:

- 1:2 jasit likimain olevat kattokaltevuudet sopivat yksikerroksisiin taloihin,
puolitoistakerroksisissa rakennuksissa kattokaltevuudeksi k y 1:1,5

- 1:3(jal4)jasit likimain olevat kattokaltevuudet sopivat porrastettuihin pulpettikattoihin,
runko-syvyydelt n suuriin (>10m) yksikerroksisiin taloihin ja kaksikerroksisiin taloihin

- talousrakennusten kattokaltevuudet voivat poiketa p rakennuksen kattokaltevuudesta

Rakennukset tulee sijoittaa v hint n nelj n metrin et isyydelle naapuritontin ja v hint n kahden
metrin et isyydelle katualueen tai puiston rajasta. Naapuritontin haltijan suostumuksella rakennusvalvon-
tavoiantaaluvan poiketat st yleism r yksest .Suoraan kadulle p inaukeavan autotallintai katoksen
et isyyden katualueen rajasta on hyv kuitenkin olla kuusi metri eli vara-autopaikan verran.

Rakennusoikeus, esim. e=0,25, tarkoittaa sit , kuinka monta prosenttia tontin pinta-alasta rakennettava
kerrosala saa yhteens olla. Esim. tuhannen neli n tontilla e=0,25 oikeuttaa maksimissaan 250 kerros-
neli nrakentamiseen.

Talojenv rityksist annetaan oikeidenv rimallien avulla selvitys rakennuslupaa haettaessa joko ulkov ri-
tyskaavakkeella tai v ritetyll julkisivupiirroksella.

Vesihuollon liittymist saa tietoa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta (puh. 1914). Rakennusten j rkev n
ja taloudellisen sijoittamisen takia kannattaa rakennuspaikan maaper tiedot selvitt riitt v n aikaisessa
suunnitteluvaiheessa. Mik i taloon on suunniteltu tulisijaa, tulee rakentaa polttopuuvarasto.

Rakennuksen lattiatasoa voidaan jyrikilla tonteilla porrastaa.
Julkisivun ilme kevenee kun sokkelikin porrastetaan.



JULKISIVUJEN MATERIAALIT JAV RITYKSET

- Sijainti komealla mets rinteell vaatii rakennukseltakin vahvaa, mutta konstailematonta
muotokielt . Sein materiaaliksi suositellaan puuta. Julkisivut voivat olla lautaverhottuja
(kest vyyssyist vuorilaudan paksuus mieluiten 25mm tai yli) tai hirrest , sile ksi ty stetty
pelkka- tai lamellihirtt lyhytnurkkaratkaisuna. Erilaisia julkisivuja jakavia listoja tulisi v Itt
Yhten iset, sokkelista r yst lle ulottuvat puupinnat ovat suositeltavia. Erilaisia rimoitus- tai
levyaiheita voidaan harkiten k ytt tehokeinona esimerkiksi kaiteissa tai osana julkisivua.

- Vaihtoehtona puuverhoukselle voi tehd rapattuja ja slammattuja julkisivuja. Kivitalojen
julkisivuissa tulee kuitenkin olla kevent vi ja aluetta yhten ist vi puuosia (laudoituksia,
rimoituksia tai kaiteita). Pelkk p tykolmio ei saa kuitenkaan olla puupintainen, vaan rappauk-
sen tulee ainakin osittain ulottuap dyiss r yst lle saakka.

-Talonp v rintulee ollaymp rist nsopiva.
Taloihin suositellaan valittavaksi seuraavia v rej :
~ Taitetut ja murretut valkoiset
~Harmaans vyt
(puujulkisivuun saadaan kaunis harmaa,
jossej tet nkokonaan maalaamatta)
~ Keskitummat ja tummat ruskeat s vyt

- T ydent v t rakennusosat kuten ikkunoiden puuosien, ovien, r yst slautojen ja kaiteiden
v ritys valitaan p v riin sointuvaksi, joko vaaleamammaksi tai tummemmaksi. R nneiss ja

pellityksiss , sek muissa metalliosissa luontevin v ri on katon v ri.



KATOT

- Kattomateriaaliksi suositellaan betonikattotiilt , kolmiorimahuopaa tai konesaumattua
pelti . Ne ovat osoittautuneet kest v mmiksi kuin pro ilipellitykset. Vierekk isten talojen toi-
votaan tekev n samantyyppisi valintoja, jolloin tulos on yhten isempi.

-V reiksi hyv ksyt ns vyt gra itin harmaasta mustaan. Kattov ri valittaessa on se suh-
teutettava julkisivun v rimaailmaan, vaaleaan taloon sopii vaaleampi katto kun taas tummem-
pikest tummats vyt

- Veden poisjohtoj rjestelm ss ja julkisivun metalliosissa hyv valinta on joko kattov ri tai
vuorilautojen s vy.

-R yst iss kiert otsalaudoitus, mutta alapintoja ei tarvitse laudoittaa umpeen.
Avor yst s 50-60 sentti ulkonevana on hyv valinta. Paloturvallinen valinta ulottaa ulkover-
houksen mahdollisimmanyl s.

ISTUTUKSET, AITAUKSET, PIHAT

- Tontilla s stett v ksi aiotut puut merkit n asemakaavapiirrokseen. Uusistutuksina ovat
suositeltavia helppohoitoiset kotimaiset puut, pensaat, k ynn kset ja perennat, samoin kuin
hy tykasvit.

- Leikattavia pensasaitoja mieluummin k ytet n pensasryhmi tai aidanteita. Suositeltavia
ovat Kiviset aidat (suosituskorkeus 50cm) sek | pileikkaukseltaan py re st puutavarasta
tehty riukuaita, (suosituskorkeus 70 cm). Aitaa voi el v itt liitt m |l sen osaksi pergolan tai
k ynn ss leikk j . Aitaa valittaessa on syyt ottaa huomioon suurempi kokonaisuus ja pohtia
naapureiden kanssa |l ytyisik yhtenev inen linjaus. Aitaa ei tarvitse kierr tt  koko tontin ym-
p ri, vaan sit kannattaa sijoittaa harkiten rajapintakohtiin, jolloin siit saadaan suurin hy ty
niin tilallisesti kuin visuaalisestikin.

- Pihan suunnittelussa ratkaistaan olopihan, hy typihan ja liikennepihan sijoitus, rajaus, pin-
tap llysteet ja pintavesien poisjohtaminen. Katetut ulkotilat lis v t pihan monik ytt isyytt .
Jokaisen ulko-oven p lle kannattaa suunnitella lippa tai katos.



SUUNNITTELU

Patevat suunnittelijat varmistavat hyvan
lopputuloksen asuinympariston ja asumis-
mukavuuden kannalta. Hyvassa suunnitte-
lussa huomioidaan rinnakkain monet asiat
koko rakennuksen elinkaaren ajalta: raken-
nuttajan toiveet, alueen yhtendinen luonne,
huollettavuus sekd esteettomyys ja ekote-
hokkuus. Kokemuksen mukaan hyva suun-
nittelu tuottaa saastoa loppukustannuksissa.
Sijoitettu asiantuntijapanos siis kannattaa
- ja maankaytto- ja rakennuslaki myés edel-
lyttda sitd. Rakennussuunnitelmien luon-
nosvaiheessa, ennen varsinaisen rakennus-
lupa-anomuksen jattamista kannattaa pitda
esitarkastusistunto  rakennustarkastajien
kanssa, turhan tyon vélttamiseksi.

Rakennuslupaty6ryhmdlld on harkintansa mukaan — etenkin kun alueen viimeisiin tontteihin saadaan jo
riittévdd osviittaa ympdirille toteutetuista talomalleista, oikeus tulkita tdtd yleisohjetta parhaan ymmdr-

ryksensd mukaan.

Sovitut poikkeamat kuitenkin kirjataan, jotta ohje pysyy ajantasaisena.
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